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１．はじめに 

   

    セル生産作業のシステムを構築されるに当たり、 

  弊社がご提供している構成部品並びに実例を交え
てシステム概要をまとめました。 

 

  この説明書により、お客様からのご依頼内容に 

   従った御見積を致します。 

  現場作業の「見える化」を進め、クレームの撲滅と 

  新人作業者の即戦力化に役立てて下さい。 
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２．セル生産作業台 基本構成要素 

構成要素 
•部品箱 

•部品取得ランプ 

•部品取得センサ 

•ブザー 

•表示灯 

•スイッチ 

•電動ドライバ 

•数量表示 

•電子紙芝居 

•バーコードリーダ 

•プリンタ 

•制御装置 

    IOコントローラ 

•制御ＰＣ 

等々 

部品取得 

センサ 

部品取得指示 

ランプ 

セル作業台 

制御装置 

電子紙芝居 

表示灯 

実績数表示 

ブザー 

電動ドライバ 冶具 部品箱 

ＢＣＲ 

Ｐｒｉｎｔｅｒ 

制御ＰＣ 

スイッチ 
IOコントローラ 

小型ランプ 

中型ランプ 

大型ランプ 

１色パトライト 

多色パトライト 

反射型センサ 

透過型センサ 

タッチセンサ 

色識別センサ 

文字認識センサ 

１次元ＢＣＲ 

２次元ＢＣＲ 

１音色 

多音色 

ボタン型スイッチ 

ヒゲ（スティック型）スイッチ 

リミットスイッチ 

１種類表示器 

４種類表示器 
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３．部品取得指示ランプと取付方法 

ランプの種類 
ランプの大きさ 

（消費電流） 特徴（用途） 
       本体への取付 

   （ｹｰﾌﾞﾙ2m、本体接続端子付） 

標準 
１色 8.5×8.5ﾐﾘ 

（15mＡ） 

小型・安価 

である。 

                      

丸パイプへ取付具付        カッチングダクト直付可 

                              ¥1,800 白色 

中型 
１色 20×16ﾐﾘ 

（20mＡ） 

指示ランプが見
やすい。 

                     カッチングダクト直付可    

丸パイプへ取付具付               赤 ¥2,500 

                      緑（高輝度） ¥3,500 赤・緑 

 

大型 

 

１色 

80×30ﾐﾘ
（25mA/色) 

大型で更に指
示ランプが見や
すい。 

 

かまぼこ形ケース組込             

丸パイプ取付具付 

                           １色  ¥6,000 

                           多色  ¥8,000 

緑 

多 色 

7色から 

3色選択 

・作業手順に従い次の作業指示あるいは誤り等を作業者に示すランプです。 

色 数 多 色 の 用 途           

１ 色 単色の表示ランプであり、指定色１色のみの点灯及び点滅で作業者に指示するものです。 

多 色 異なる色での点灯及び点滅をするものであり、複雑な作業が必要な場合に適しています。 
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４．部品取得センサと取付方法 

センサの種類 消費電流 特徴（用途） 代表的な形状 

反射型センサ 20mA 
小型・安価であり 

取付が用意である。 

丸パイプ取付具付 

 

                        ¥4,000 

透過型 

センサ 

投・受光各１ 50mA 

検知精度が高い。 

                   投受光各1 

                        ¥7,000 
                       投受光各2 

                        ¥9,000                       
投・受光各２ 80mA 

タッチ型センサ 10mA 
作業者の動作は増え
るが、安価で検知精
度は高い。 

オプション 

色識別センサ 120mA 色識別が必要な場合 

文字認識センサ 140mA 文字認識が必要な場合 

・作業者の手などを検知して部品を取り出したことをコントローラに知らせる役目をします。 

透過センサ（投光） 

透過センサ（投光） 
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５．スイッチ 

• 以下にスイッチの種類を示します｡ 

スイッチの種類 特徴（用途） 代表的な形状 

押しボタンスイッチ 

作業開始・再開・完了・停
止、リセット、警報、呼出等
に使用できる｡ 

ﾗﾝﾌﾟ大きさ 

 26ｍｍ×19ｍｍ 

                        ¥8,000 

ヒゲ（スティック） 

スイッチ 

部品取得を確実に通知す
る｡ 

一方、作業者の動作が多く
なる｡ 

                        ¥3,500 

リミットスイッチ 
ワークまたは冶具等の定
位置セットを確実にする｡ 

                オムロン価格 部品単体 

                          ¥1,050～ 
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６．ランプ、センサ、スイッチの複合型 

•ランプ、センサ及びスイッチを組合せて取り付けを容易にします。 

複合型の種類 特徴（用途） 代表的な形状 

標準ランプと 

反射型センサ 

一体型 

小型で安価である。                         ¥7,500 

大型ランプと 

ヒゲスイッチ 

一体型 

大型ランプとヒゲス
イッチを理想的に組み
合わせた。 

                       ¥12,000 
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７．表示灯 

• １色から多色まで対応しております。 

表示灯の種類 特徴（用途） 代表的な形状 

１色パトライト 

（赤） 

  

シンプル機能の 

点灯・点滅式 

表示灯 である。 

  

 

        50φ       ミスミ価格 

                      ¥6,860   

多色パトライト 

カラーは赤・黄・緑）。 

ワンタッチ組立て式で自
由な組み合わせができ
る。 

 

        50φ       ミスミ価格 

                     ¥10,360 
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８．表示機（表示器） 

• 汎用の１種類表示、専用の４種類表示があります。 

表示機（器）の種類 特徴（用途） 代表的な形状 

１種類表示器 

（７セグ４桁表示） 

 作業時間に対して 

 予定数と実績数を 

 比較できる、 

 目標追従型カウンタ 

 です。 

                      ¥55,000 

４種類表示機 
生産計画数・実績数、タ
クトタイム及び生産型番
を表示する。 

                      ¥150,000 

タクトタイム 計画数 

実績数 生産型番 

上段が目標数 

下段が生産実績数 
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９．ブザー 

• １音色、多音色ブザーに対応しております。 

ブザーの種類 特徴（用途） 代表的な形状 

１音色ブザー 

音色は 

 “ホロホロ”音 

 “フリッカ”音 

 “ブー”音 

の３種あり、目的に応じて
選択できる。 

                       ¥5,000 

多音色ブザー 

１音色ブザーより高価であ
るが、一つで複数の音色を
出すことができる。上記の
３音色以外の音を指定で
きる。 

                       ¥14,000  

１音色ブザー 

多音色ブザー 
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１０．バーコードリーダ（BCR） 

• 一次元、二次元バーコードリーダに対応しています。 

の種類 特徴（用途） 代表的な形状 

一次元BCR 

100スキャン／秒のＣ

ＣＤエンジンで最良の
読取りができる。 

                      ¥5,000～ 

２次元BCR 

多機能で高性能 

低価格である。 

バーコード、 

２次元コード、 

ＯＣＲに対応 

                      ¥60,000 
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１１．電動ドライバ 

• ３社の電動ドライバに対応しております。 

電動ドライバの種類 特徴（用途） 代表的な形状 

日東工器社製 

delvo  

SPCシリーズ 

正転・逆転 

トルクアップ 

信号を出せる。 

ハイオス社製 

VZシリーズ 

 

正転・逆転 

トルクアップ 

信号を出せる。 

中村製作所製 

（SWP仕様） 

正転・逆転 

トルクアップ 

信号を出せる。 



Copyright ⓒ 2012 TECHNO HOEN Co., Ltd. All Rights Reserved. 12 

１２．取付け方法：多目的金具 

・ 各種構成要素の取り付け方法（例)を以下に示します。 
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１３．ピッキング透過型センサ実装例 

• ピッキングシュータに透過型センサを実装した例 

センサ２個入り 

ピッキング中間センサ 

（受光投光）H130*W40*D25 

センサ１個入り 

ピッキング中間センサ 

（受光投光）H130*W40*D25 

センサ２個入りピッキングセ
ンサ（投光）H130*W40*D25 

センサ１個入りピッキングセ
ンサ（投光）H130*W40*D25 
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１４．ピッキング反射型センサ実装例 

• ３台構成のピッキング作業台に反射型センサ他を実装した例 

多音色ブザー １音色ブザー 部品取得数表示 

部品取得指示ランプ 

反射型センサ 

ｾﾝｻｰ用 

反射吸収ｼｰﾄ 

ｾﾝｻｰ用 

反射吸収ｼｰﾄ 
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１５．制御装置の役割 

• 制御PC 

 

 

 

 

 

 

• IOコントローラ 

 

 

 

 

 

• 電子紙芝居 

 

 

 

 

 

・ 作業台の構成登録、作業手順の登録 

・ メインコントローラへの作業台制御情報の転送 

・ 各種ログ情報の収集 

・ 上位システムとの連携         お客様にてご用意願います。  

 

・ 制御情報に従って、各IO(ランプ、センサー等)、接続端末 

  の制御を行う。 

・ コントローラ１台で最大でI/O各２４点の制御が可能 

・ カスケード接続により計３２台接続可能 

・ 電動ドライバは 

   マスタコントローラ：6本         

   スレーブコントローラ：8本              

  接続可能。       

              I/OコントロールBox１台と指示内容更新ツール 
                     ¥150,000＋24V電源¥10,000  
 

 ・ 製造仕様書、組立指示書、注意点を作業と連動して画面表示 

・ 各書類を置く、取出す、開く、探す等の手間を削減 

・ 作業工数削減⇒業務効率改善 

・ 作業者の意識向上                  ¥100,000 
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１６．システム構成例 

IOコントローラは制御ＰＣから制御情報に従って作業台の各ＩＯ（センサ・ランプなど）、接続端末の制御を行う。 

必要によりIOコントローラをカスケード接続できます。 

Ｈｕｂ 

上位システム 

制御ＰＣ 

IOコントローラ 
（マスタ） 

作業台 ＃１ 

ランプ 
センサ 

● 各コントローラ１台でＩ/Ｏ各２４点まで接続可 

ＢＣＲ 

IOコントローラ 
（スレーブ） 

IOコントローラ 
（スレーブ） 

作業台 ＃ｎ 

LAN 

最大32台接続可 



Copyright ⓒ 2012 TECHNO HOEN Co., Ltd. All Rights Reserved. 17 

〒206-0034  東京都多摩市鶴牧2-21-17-110 

Tel 042-373-4023  Fax 042-319-3353 

E-mail post_info@tec-hoen.com 

URL http://tec-hoen.com 


