
省電力コントロールシステム 

Energy Monitoring & Management System 

PDCA Cycle 

『省電力システム』は計画的に導入します。 

ステップ１ ： 『見える化』（モニタリング）の導入 
 
ステップ２ ： 計測データの把握・分析 
 
ステップ３ ： 電力使用量削減計画策定 
 
ステップ４ ： 省電力システム 導入 
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系統別データを収集 
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モニタリング 

ステップ１ ： 『見える化』（モニタリング）の導入 

2 Copyright © 2013 TECHNO HOEN Co., Ltd. All Rights Reserved. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314151617181920212223

時間 

系統別電力使用量 

その他 

照明 

空調 

：契約電力 

系統別（空調機・照明・ＯＡ機器）電力使用量の把握 



省電力コントロールシステム 

Energy Monitoring & Management System 

PDCA Cycle 

本社または支店・店舗がそれぞれ単独で『見える化』システムを導入し、節電・省
電力を図ります。 
 

本社または支店・店舗に設置し、それぞれの最大電力使用量・総電力使用量・系統別
電力使用量を把握します。 

 

電力使用量をリアルタイムでモニタリングできます。 
 

何が見えて、何がわかり、何ができるか？ 
   ・ 季節・月・日・週・時間毎の電力使用量。 
   ・ 前年、前月、前日との使用電力量比較。 
   ・ 全社・全支店でのコストカット実現。 
   ・ 契約電力量と使用電力量から契約電力量を削減できる余地を探ります。 
   ・ 無駄な電力使用を削除できます。 
 

本社⇔支店・店舗 間の連係機能はオプションで追加できます。 
   ＜サーバ登録が必要です・・・・後述参照＞ 
 

別途、本社からリアルタイムでの遠隔監視・遠隔制御を実現するシステムもあります。 
   ＜EMMS-Aシステム・・・・後述参照＞ 
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電力センサ＆ＣＴ（系統１） 

電力センサ＆ＣＴ（系統２） 

配電盤 

照明又は 
特殊電気機器 

消費電力量 

電力センサ＆ＣＴ（系統３） 

31系統まで接続できます 

ＣＴ 

ＣＴをそれぞれ計測したい安全ブレーカーと漏電ブ
レーカーに取り付けるだけです。 

ＣＴ 
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サーバ 
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ステップ２ ： 計測データの把握・分析の実施 ご依頼により、電力使用状況の把握・
分析の協力・アシストをいたします。 

デマンド値の把握 
 消費電力、契約電力削減に必要なデータです。 

この深夜の突出の原因？ 

：契約電力 

単位：ｋＷ*100 
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ステップ３ ：電力使用量削減計画策定 

お客様が求められる節電余地を探し出し、『費用対効果』を考慮した『節電計
画』を策定いたします。 
 

＜必要に応じてエネルギー管理士の助言を求めます＞ 
 

ステップ４ ：省電力システム 導入 

 節電効果が期待できれば、策定した『節電計画』に基づき、本格的な見え
る化および自動制御機能付き 

『省電力システム
  の導入を行います。 
 

 短期間（たとえば、２年程度）で、初期投資費用の回収を目指します。 
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ステップ４ ：省電力システム 導入のメリット 

 本社からすべてのＥＭＭＳ-Ａ 設置支店の電力消費状況を把握でき、全社的な消費電
力削減および現場 のモチベーションの向上を図れます。 

 

 本社から遠隔で運転設定もできますので、現場の人手削減も図れます。 
 

 系統別電力使用量の計測。 
 

 デマンド制御。 
 

 設定された条件にしたがって接続機器の節電制御運転（後述の運転状況図を参照）を
実施します。 

 

 節電制御運転条件は、季節、月、日、曜日および時間帯毎にきめ細かに設定できま
す。 

 

 節電制御運転状況、デマンド値、電力使用状況のモニタリングもリアルタイムに出来ま
す。 

 

 電力使用量が最大デマンド値に近くなると警報音を発し、更に警報メールを担当者に発
信します。 
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：省エネ運転 ：省エネ運転中機器 ：通常運転 

下図は、設定された節電運転条件に従って、制御運転している状況を示した図です。 



省電力コントロールシステム 

Energy Monitoring & Management System 

PDCA Cycle 

11 Copyright © 2013 TECHNO HOEN Co., Ltd. All Rights Reserved. 

契約電力（kW） 110 kW 95 kW 15 kW 13.6%

電力使用量（kWh) 42,416 kWh 39,353 kWh 3,063 kWh 7.2%
契約電力（kW） 110 kW 95 kW 15 kW 13.6%
電力使用量（kWh) 43,633 kWh 40,483 kWh 3,150 kWh 7.2%
契約電力（kW） 110 kW 95 kW 15 kW 13.6%
電力使用量（kWh) 39,310 kWh 38,013 kWh 1,297 kWh 3.3%
契約電力（kW） 110 kW 75 kW 35 kW 31.8%
電力使用量（kWh) 38,313 kWh 36,513 kWh 1,800 kWh 4.7%
契約電力（kW） 110 kW 75 kW 35 kW 31.8%
電力使用量（kWh) 37,571 kWh 35,692 kWh 1,879 kWh 5.0%
契約電力（kW） 110 kW 75 kW 35 kW 31.8%
電力使用量（kWh) 40,235 kWh 37,223 kWh 3,012 kWh 7.5%
契約電力（kW） 110 kW 75 kW 35 kW 31.8%
電力使用量（kWh) 45,028 kWh 41,034 kWh 3,994 kWh 8.9%
契約電力（kW） 110 kW 75 kW 35 kW 31.8%
電力使用量（kWh) 46,437 kWh 42,472 kWh 3,965 kWh 8.5%
契約電力（kW） 110 kW 75 kW 35 kW 31.8%
電力使用量（kWh) 46,311 kWh 42,450 kWh 3,861 kWh 8.3%

契約電力（kW） 95 kW 75 kW 20 kW 21.1%

電力使用量（kWh) 40,874 kWh 38,954 kWh 1,920 kWh 4.7%

契約電力（kW） 95 kW 75 kW 20 kW 21.1%
電力使用量（kWh) 40,668 kWh 37,147 kWh 3,521 kWh 8.7%
契約電力（kW） 95 kW 75 kW 20 kW 21.1%
電力使用量（kWh) 39,180 kWh 35,873 kWh 3,307 kWh 8.4%

契約電力（kW） 1275 kW 960 kW 315 kW 28.2%

電力使用量（kWh) 499,976 kWh 465,207 kWh 34,769 kWh 7.2%

EMMS-A導入後
削減率

年間
合計

電力使用量削減推移（EMMS-A導入による）
（削減効果例【商業施設：対象設備⇒冷凍・冷蔵庫・空調機8台】）

項　　目　　名 EMMS-A導入前 EMMS-A導入後 削減電力量

1月

2月

9月

10月

11月

12月

3月

4月

5月

6月

7月

8月 節電実施
（従業員による
空調OFFなど）

４月～：
EMMS-A導入

削減
効果

EMMS-A導入
による契約電
力の削減率

７月～：
見える化による
計測開始

28.2％
7.2％

EMMS-A
導入後

平均削減率

下記の表から、EMMS-A導入時点で契約電力の大幅な引き下げが実現されています。 
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テクノ方圓株式会社 
〒206-0034 東京都多摩市鶴牧2-21-17 

TEL 042-373-4023 FAX 042-319-3353 
E-mail : emms@tec-hoen.com 
URL : http://www.tec-hoen.com 


